® MENDELU
® Zkusebna stavebné
@ truhlaFskych vyrobko
@ a nabytku

vydava

OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaceni vyrobku znac¢kou CE
¢. CE-ZSTV-135-22

na vyrobek:
Drevéné okno a balkénové dvere jednoduché, typ EURO IV-68

vyrobce:

Dolehide Group, a.s.
Sokolovska 428/130, Karlin, 186 00 Praha 8
Ceska republika
ICO: 07038640

Zkusebna STV timto Osvédcenim osvédéuje, ze: ‘
¢ u vzork( vyrobku zjistila shodu nasledujicich viastnosti se zakladnimi poZzadavky norem:

Vliastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatiZeni tfida C4 - trikfidlové okna
vétrem CSN EN 12210 trida B4 / C3 - dvoukfidlové balkénové dvere

. & tfida E1050 - tiikfidlové okna

e e s tfida 5A - dvoukfidlové balkénové dvefe

PoZadavek narodnich

piedpis(

Akustické vlastnosti * Deklarovana hodnota Rw (C; Ct) = 33 (-1; -5) dB - okno se sklem Ry (C; Cr) = 30 (-1;-4) dB
Uw = 1,2 Wi(mZ2.K) - okna ze smrkového feziva s izolaénim sklem

Soucinitel prostupu tepla Deklarovana hodnota s Ug= 1,0 W/(m?.K) a s distanénim rame&kem Chromatech Ultra F
nebo Swisspacer Ultimate

Privzdusnost CSN EN 12207 tfida 4 - trikfidlové okna a dvoukfidlové balkonové dvere

* Hodnoty akustickych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m2. Pro okna vétSich rozméra plati dle pfilony B EN 14351-1+A2

- 2,7 m? < celkova plocha < 3,6 m? - R, opravené o -1 dB; 3,6 m?2 < celkova plocha < 4,6 m2 - R,, opravené o -2 dB; 4,6 m? < celkova

plocha - Ry opravené o -3 dB.

Osvédéeni ie vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni viastnosti vyrobku podle CSN EN

14351-1+A1 ¢ 1389-CPR-030-18 vydaného dne 25.10.2018 Oznamenym subjektem &. 1389 -

MENDELU, pracovisté Zlin, Louky 304.

Nebezpecne latky Bez uvolfiovani nebezpecnych latek
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